








ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Σημαντικό

Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσεως και 
ασφαλείας προσεκτικά και πλήρως. Για τη δική σας ασφάλεια, 
προτού  χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή ελέγξατε ότι η 
ηλεκτρική τάση είναι η σωστή και ότι όλες οι χειρολαβές 
και τα εξαρτήματα είναι στέρεα προσαρμοσμένα. Εάν δεν 
είστε βέβαιοι για οποιοδήποτε τμήμα αυτής της συσκευής 
απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας

Παρακαλούμε κρατήστε αυτές τις οδηγίες

Μοντέλο Evolution 180 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Κινητήρας  (230v ή 115v 50/60 Hz) (Watts): 	 1200   
Μέγιστο Κιβώτιο (3mm Τοίχος	         55mm        
Ιδανικό Πάχος Κοπής Μέτριας Σκληρότητας Πλάκας Χάλυβα  6mm
Στροφές ανά λεπτό χωρίς φορτίο (ελαχ-1) 	 3500
Συνιστώμενος Μέγιστος Κύκλος Λειτουργίας (Λεπτά):	 30
Επίπεδο Θορύβου με πίεση (Υπό φορτίο) (dB(A)):	 98.5
Επίπεδο Δόνησης (Υπό Φορτίο) m/s2)       	 2.3
Βάρος:                                 	 7kg
Μέγιστες Διαστάσεις YΠΒ :    	   300x395x440
Ελάχιστες Διαστάσεις YΠΒ):    	             175x265x440
Διαστάσεις Λάμας    
Μέγιστη Διάμετρος                                	   180mm
Διάμετρος Βάσης Υποδοχής                                     	  20mm
Πάχος                                                     	          2mm

Στάνταρτ Εξοπλισμός που παρέχεται μαζί με το εργαλείο: 1 
Πλευρική Χειρολαβή, 1 Προστατευτικός Οδηγός, 1 ζευγάρι 
προστατευτικά Γυαλιά, Ωτασπίδες, 1 Βαλιτσάκι Μεταφοράς, 
Εξάγωνο Κλειδί 16 mm για βίδες Μ8, 1 Εγχειρίδιο Οδηγιών 
Χρήσης 
 

Ωτασπίδες και προστατευτικά γυαλιά ΠΡΕΠΕΙ να 
χρησιμοποιούνται όταν λειτουργείτε αυτή τη συσκευή. ΜΗΝ 
ΑΓΓΙΖΕΤΕ τη λάμα όταν βρίσκεται σε κίνηση. Πάντοτε να 
ακολουθείτε τις συστάσεις των Εξαρτημάτων Προσωπικής 

Προστασίας (PPE) όταν λειτουργείτε αυτό το εργαλείο.

Αυτό το μηχάνημα είναι σχεδιασμένο για την κοπή χάλυβα 
χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες λάμες TCT ( Tungsten Carbide 
Tipped) και εξαρτήματα.  ΔΕΝ θα πρέπει να τροποποιείται και/ή 
να χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή εκτός από 
αυτήν την οποία προορίζεται, συμπεριλαμβανομένης και της 
μετάδοσης κίνησης σε άλλες συσκευές.

Βεβαιωθείτε ότι όλος ο χώρος εργασίες μπορεί να είναι ορατός 
από την θέση του χειρισμού. Χρησιμοποιείτε περιοριστικούς 
φραγμούς για κρατάτε του μη έχοντας εργασία μακρά. Μην 
λειτουργείτε το εργαλείο σε περιβάλλον με εκρηκτικά υλικά 
–ηλεκτροκίνητα εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες που μπορεί 
να προκαλέσουν ανάφλεξη εύφλεκτων υλικών ή αερίων. Μην 
λειτουργείτε το εργαλείο σε συνθήκες υγρές ή χώρους με 
αυξημένη υγρασία καθώς μπορεί να προκληθούν ηλεκτροσόκ. 
Πάντοτε να χειρίζεστε το εργαλείο και με τα δυο χέρα σας. 
Πάντοτε να έχετε βεβαιωθεί ότι το υλικό επί του οποίου 
εργάζεστε είναι καλά στερεωμένο.

• 	 Το εργαλείο είναι εφοδιασμένο με ένα καλώδιο και 
φις εγκεκριμένα από το κράτος όπου πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί. Ο αγωγός με χρώμα πράσινο-κίτρινο στο 
καλώδιο αποτελεί την γείωση, και ποτέ να μην τον συνδέετε 

1 ref. A).  Desaperte os dois parafusos (fig. 2. ref. A) para libertar a 
protecção interior da lâmina. (Nota: Use o fecho do eixo fig. 4a ref. A).  
Desaperte o parafuso sextavado M8 que prende a lâmina (fig. 3 ref. A) 
e retire a flange e a porca da lâmina. Substitua a lâmina certificando-
se que a seta de direcção de rotação da lâmina se encontra alinhada 
com a da máquina (fig. 3 ref. B).  Aperte o parafuso M8 com a flange 
e a porca na posição correcta (fig. 4) e volte a colocar a protecção da 
lâmina e a tampa com recolha de aparas. Para assegurar uma utilização 
correcta, o compartimento de recolha de aparas deverá ser esvaziado 
regularmente.  Atenção: As aparas de metal no interior da tampa podem 
ficar muito quentes e ser muito aguçadas – não as toque com as mãos 
desprotegidas.

Ajuste da profundidade do corte
Para conseguir a profundidade do corte desejada, abra o fecho(fig. 2 
ref. B).  Assegure-se que a lâmina não se salienta  mais do que 4mm do 
material a ser cortado. Aperte bem para trancar a posição e assegure-se 
que permanece firme enquanto utilizar a ferramenta.
 
Conselhos sobre a utilização
Sempre que possível, fixe bem a peça em que vai trabalhar sobre um 
suporte rígido. Não force a ferramenta – deixe que a velocidade da lâmina 
de corte faça o trabalho.  O desempenho do corte não melhora através 
da aplicação de pressão adicional sobre a ferramenta, sendo reduzida a 
duração da lâmina.  Quando utilizar a guia paralela assegure-se que se 
encontra em paralelo em relação à lâmina e não relativamente à base da 
ferramenta pois, se for esse o caso, poderá danificar a lâmina e o motor. 
Para posicionar a guia, desaperte os dois parafusos de fixação e faça-a 
deslizar para junto da parte lateral da peça em que está a trabalhar, em 
seguida, volte a apertar os parafusos. Antes de ligar o motor, coloque 
a extremidade frontal da serra sobre a peça no local correcto. Quando 
iniciar o corte, tenha o cuidado de introduzir lentamente a lâmina no 
material de modo a não danificar os dentes da lâmina. Se o dispositivo 
de protecção contra sobrecarga se activar–  deixe arrefecer o motor e 
depois prima o botão de reiniciação (fig. 5) para continuar a operação.

Manutenção e Determinação da Causa de Problemas
Mantenha a ferramenta, o cabo de corrente e a mala de transporte 
limpos e sem aparas. Evite a utilização de produtos de limpeza, 
entre os quais a benzina, tricloroetileno, cloreto e amónia já que estes 
produtos danificam o plástico. No caso de haver uma avaria eléctrica 
ou mecânica, desligue imediatamente a ferramenta e retire a ficha da 
tomada. Demasiadas faulhas podem indicar a presença de sujidade no 
motor ou o desgaste das escovas de carbono. Verifique se há desgaste 
(fig. 2 ref. C) e proceda à sua substituição quando alcançarem os 6mm.  
Para todos as outras reparações  leve a sua máquina ao seu distribuidor 
local, ou à HiTech USA, Iowa, caso tenha sido comprada nos EUA.

Acessórios – Lâminas Genuínas da Marca Evolution
30T     180mm TCT Lâmina para Madeira
36T     180mm TCT Lâmina de Aço Macio
48T     180mm TCT Lâmina de Capacidade para Aço Inoxidável 
54T     180mm TCT Lâmina para Alumínio

Note: Os estragos normais causados por uma utilização incorrecta 
da ferramenta NÃO são cobertos pela garantia de 12 Meses.
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